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Services van BIS
Enkele bijzondere projecten en ontwikkelingen

Pilot procedures af- en terugplaatsen bij Dow

Isolatie

Geluidsscherm en dempers bij Gents Technopark

Lawaaibeheersing
In samenwerking met een viertal universiteiten 

verricht het Vlaams Instituut voor Biotechnologie 

(VIB) biologisch onderzoek. Aan de rand van het 

zogenaamde Technopark bij Zwijnaarde (gemeente 

Gent) bevindt zich daartoe een bioreactor met in 

totaal zo’n veertien koelunits. De nabijheid van 

woningen op ongeveer 150 tot 200 meter van de 

reactor maakt lawaaibeheersing noodzakelijk.

In opdracht van het VIB verrichtte onderzoeks- 

instituut Vinçotte onderzoek naar de geluidsbelas-

ting. ‘Weliswaar was er geen sprake van overschrij-

ding van de norm, maar het VIB wilde de geluids-

BIS Industrial Services en Dow Terneuzen zijn geza-

menlijk een pilot gestart over de invoering van for-

mele procedures voor het af- en terugplaatsen van 

isolatie. Door vooraf afspraken te maken over de te 

volgen handelwijze bij veel voorkomende manke-

menten, is tussentijds overleg niet meer nodig,  

en kan na werkopname direct actie worden  

ondernomen. Zo wordt een belangrijke efficiency- 

verbetering gerealiseerd. Met behulp van zoge-

naamde procedurebladen wordt nu voor stereotype 

mankementen vooraf besproken hoe te handelen. 

Combinatie van disciplines bij Electrabel 

Rope Access 

belasting voor de directe omgeving toch tot een mini-

mum beperken’, aldus Paul Voet, specialist bij BIS op het 

gebied van industriële lawaaibeheersing. ‘De oplossing 

lag in de combinatie van een geluidsscherm – circa 21 

meter lang en twee meter hoog - rond de koelgroe-

pen, en 14 geluidsdempers op de uitlaten.’ Omdat het 

een bouwkundig werk betrof, golden wettelijke regels 

inzake bouwtekeningen en berekeningen voor onder 

meer fundatie en benodigde sterkte van het scherm. De 

aluminium panelen zijn eenzijdig geluidsabsorberend 

uitgevoerd, om geluidsreflectie aan de achterzijde te 

vermijden. Dit type geluidwerende panelen, inclusief 

Tunnel in Leiden voorzien van brandwerende bespuiting

Vuurbescherming 
Ter hoogte van Leiden (Nederland) wordt rijksweg 

A4 voorzien van een tunnel. Om de vuurweerstand 

in de tunnel te verhogen, brengt BIS op verzoek van 

hoofdaannemer Ballast Nedam op plafond en wanden 

brandwerende bespuiting aan. Een speciale brandwe-

rende pasta zorgt er bij brand voor, dat de voor beton 

kritische temperatuur van 250˚ Celsius pas na een uur 

wordt bereikt.

Gekozen is voor het product Fendolite MII, een meng-

sel van vermiculiet en cementgebonden pleister. Dit 

vormt een hechte en hittebestendige coating, die spe-

ciaal geschikt is voor gebruik op beton. Fendolite MII 

wordt direct na de ruwbouw op het beton aangebracht. 

Aansluitend vindt de elektrische afwerking plaats en 

worden onder meer de sprinklers geïnstalleerd. 

BIS past brandwerende bespuiting regelmatig toe bij 

gesloten tunnels en ondergrondse parkeergarages. In 

de tunnel bij Leiden moet in totaal een oppervlakte 

van zo’n 5.100 m² worden afgewerkt. De vuurwerende 

pasta heeft van oorsprong een grijze kleur, maar kan 

ook met kleurpigmenten worden aangebracht. Het 

materiaal wordt dagelijks op de bouwplaats gecontro-

leerd op kwaliteit, waarbij onder meer de densiteit en 

de mate van aanhechting worden gecheckt. 

een geluidwerende vluchtdeur, paste BIS al eerder met 

succes toe. ‘Dergelijke geluidsschermen zijn prijstech-

nisch zeer interessant. Ze zijn uitermate geschikt om 

een groot aantal kleinere geluidsbronnen in één keer af 

te schermen.’ De coulissendempers met een lengte van 

1,25 meter zijn uitgevoerd in verzinkt staal en gefabri-

ceerd in de werkplaats van BIS in Terneuzen. 

Altijd gekoeld aan het werk bij Dow

Asbestverwijdering
Het werken in een containment, een hermetisch afge-

sloten ruimte waarin asbest kan worden verwijderd, kan 

gepaard gaan met hoge omgevingstemperaturen. Bij 

Dow in Terneuzen werd een oplossing gevonden voor 

een betere werktemperatuur. 

In overleg met Dow werd besloten, een koelmachine 

aan te sluiten op de containment. De ruimte wordt met 

een machine altijd op onderdruk gezet. Door nu aan 

de andere kant van de ruimte een koelmachine aan 

te sluiten, gaat de gekoelde lucht via de transitsluis 

de containment binnen. Om dit te kunnen realiseren 

moet er in de containment altijd een onderdruk aanwe-

zig zijn van minimaal twintig pascal. Deze onderdruk 

wordt continu gemeten en waar nodig met de onder-

Fabricom in Hoboken (België) bouwt op haar locatie 

twee zogenaamde offshore substations. Deze enorme 

constructies (26 m hoog, 70 m lang en 30 m breed) wor-

den geplaatst bij het nieuwe London Array windmolen-

park, dat ten oosten van Londen in de Noordzee wordt 

geplaatst. De substations zorgen voor de stroomverde-

ling naar het vaste land.

Om een optimale bereikbaarheid te garanderen tijdens 

de bouw is BIS gekozen als steigerbouwer. Met de 

Ongehinderd doorwerken bij bouw offshore substations

Steigerbouw 

Steeds vaker wordt gekozen voor de techniek van rope 

access. Vooral wanneer werkzaamheden op efficiënte, 

snelle en veilige wijze op hoogte moeten worden uit-

gevoerd en andere, conventionele technieken niet of 

nauwelijks tot de mogelijkheden behoren. Zo ook bij 

de inspectie van één van de schoorstenen van ketel 

K11 van de centrale van Electrabel in Brugge, België. 

Meerdere vakdisciplines zijn hier geïntegreerd uitge-

voerd met behulp van rope access touwtechnieken, op 

een hoogte tussen de 20 en 65 meter.

Gedurende ruim twee weken heeft BIS tijdens de 

geplande revisieperiode van ketel K11 aan de binnen- 

en buitenzijde van de schoorsteen de vooraf geplande 

Ruim baan voor vakmanschap bij Sabic

Tracing

Met haar hoofdkantoor in Riyadh (Saudi-Arabië) is Sabic 

één van ’s werelds grootste petrochemische bedrijven. In 

Europa geldt Sabic als één van de grootste producenten 

van innovatief plastic en petrochemische producten, met 

Bij een werkopname is dan niet alleen direct bekend in 

welke staat het isolatiemateriaal verkeert, maar is ook 

meteen duidelijk welke actie kan worden ondernomen. 

Dow en BIS Industrial Services delen de wens om de iso-

latiekwaliteit constant op een hoog niveau te houden. 

En met de invoering van deze procedures realiseren 

beide partijen een aanzienlijke efficiencyverbetering. 

Hetzelfde werk wordt immers in minder tijd uitge-

voerd. Betere isolatie betekent minder warmteverlies. 

En wordt de isolatie beter afgekit, dan blijft het risico 

op corrosie onder de isolatie beperkt en is er winst op 

bouw van een speciaal cassette systeemdak werd door 

BIS snel een duurzame dakconstructie gemaakt. De con-

structie bestaat uit standaard frames waardoor op de 

locatie eenvoudig prefab elementen worden gemaakt, 

zonder andere partijen tijdens het bouwproces te hin-

deren. Met een kraan wordt de constructie in één keer 

geplaatst. Fabricom en haar contractors hebben nauwe-

lijks of geen hinder van steigers die in de weg zitten, 

omdat de dakconstructie een vrije overspanning heeft 

van maar liefst 25 m. De dakconstructie is beter weers-

bestendig dan een constructie met gewone zeilen en is 

Thermal Spray Aluminium (TSA) is een corrosiewerende 

beschermlaag voor stalen apparaten en leidingwerk. 

Het aluminium wordt in gesmolten toestand met pers-

lucht tegen het voorbehandelde staal gespoten. Om er 

zeker van te zijn dat het aluminium goed hecht, wordt 

TSA met open vuur aangebracht in live plant Shell

Conservering 
het te behandelen oppervlak vooraf gestraald. Eenmaal 

aangebracht is TSA veiliger en op de lange termijn 

goedkoper dan de huidige coatings. 

Op verzoek van Shell Moerdijk paste BIS Brabant Mobiel 

onlangs TSA toe op een propeenoxide vat in een wer-

kende fabriek. Een unieke situatie, aangezien het aan-

brengen van TSA met open vuur gebeurt. De ervaringen 

worden nu uitgewerkt tot een zogenaamde best prac-

tice waar ook andere Shell locaties hun voordeel mee 

kunnen doen. Betere en langere bescherming door TSA 

komt immers de procesveiligheid ten goede en vermin-

dert de onderhoudskosten: installaties gaan langer mee 

en er zijn minder inspecties nodig. Tien speciaal getrain-

de schilders hebben de TSA aangebracht. Om de hinder 

tijdens het stralen vooraf zoveel mogelijk te beper-

ken, werd de tank inclusief de benodigde steiger 

volledig ingesealed. Voortdurende tests, uitgebreide 

taak risico analyses en een groot aantal inspecties, 

waarbij BIS Brabant Mobiel en de bedrijfsbrand-

weer van Shell Moerdijk zeer nauw samenwerkten, 

moesten de veiligheid tijdens de werkzaamheden 

waarborgen. Tijdens het werk vond bovendien 

voortdurend monitoring plaats om te controleren 

op eventueel vrijkomend gas en was brandblusap-

paratuur direct voor handen. 

Onder meer door verbetering van de spray pistolen, 

investeert BIS Brabant Mobiel zelf ook bewust in de 

veiligheid van deze methode. 

zeer stabiel en sterk. Contractors kunnen onder alle 

weersomstandigheden aan de slag, door de gehele 

steigerconstructie dicht te maken met zeilen en sea-

ling.

haar hoofdkantoor in Bergen op Zoom. BIS is hier inmid-

dels al ruim twaalf jaar actief op het gebied van steam 

en electrical tracing. 

In industriële processen is beheersing van temperatuur 

van groot belang. Tracing zorgt ervoor dat producten en 

grondstoffen op het vereiste temperatuurniveau blijven. 

Zo ook bij Sabic. In september van dit jaar staat er op 

de locatie in Bergen op Zoom een omvangrijke turn-

around gepland, waarbij ook aan de tracinginstallatie 

uitgebreid onderhoud moet worden verricht. ‘Mede met 

het oog daarop zijn we bezig, ons team van tracing spe-

cialisten uit te breiden’, zo vertelt werfleider Luc Raes. 

‘Tracing is een vak apart en het vergt tijd en energie om 

het goed in de vingers te krijgen. We zien een sterke 

groei in de vraag. En vooral voor de juiste enginee-

ring van tracing vormen kennis en ervaring belang-

rijke peilers. Daarom investeren wij nadrukkelijk in 

de opleiding en training van onze tracers. Aan de 

hand van een aantal proefopstellingen worden alle 

facetten van het tracingvak hier uitgebreid geoe-

fend. Praktijksituaties vanuit de Sabic-plant vormen 

hiervoor de basis. Onze vaste tracers die de locatie 

van Sabic als geen ander kennen, verzorgen de be-

geleiding. Het vakmanschap staat centraal. Tracing 

is bij uitstek specialistisch werk, dat door specialisten 

moet worden uitgevoerd.’ 

reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. Het ging onder 

andere om het repareren van de beplating en construc-

tiebalken en een visuele inspectie in de colon, het repa-

reren van de bliksembeveiliging en de regenrand op de 

top van de schoorsteen en het visueel inspecteren en 

repareren van de isolatie en coating aan de buitenzijde 

rondom de colon. Na uitvoering van de reparaties en de 

visuele inspectie is voor Electrabel een uitgebreide eind-

rapportage gemaakt. Medio september 2011 is ketel 

K12 aan de beurt. Tijdens de in die periode geplande 

revisie van de colon worden vergelijkbare rope access 

werkzaamheden ingezet.

de langere termijn. Een duurzame oplossing dus. In 

navolging van de pilot bij Dow zijn er ook bij BP in Geel 

(België) vergevorderde plannen om deze procedures in 

te voeren.  

drukmachine aangepast. Daarbij draait de ventilator 

van de koelmachine minimaal, waardoor de geluids-

overlast beperkt blijft. De koelmachine werkt met een 

zogenaamd HEPA-filter: een absoluut filter, waardoor 

asbestvezels nooit naar binnen kunnen slaan. 

De opstelling met de koelmachine is inmiddels al 

geruime tijd in gebruik. Vooral onder zomerse omstan-

digheden is de machine een uitstekende aanvulling 

voor een goede werkomgeving. Projecten hoeven niet 

meer vanwege de hoge omgevingstemperatuur te wor-

den stopgezet, waardoor het werk sneller kan worden 

afgerond. Goed gekoeld werken heeft bovendien een 

positief effect op de productiviteit. 
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Op de scheepswerf van IHC Merwede in Krimpen aan den IJssel leggen collega’s van BIS Brabant Mobiel op dit moment de laatste hand aan het 

schilderwerk aan boord van de sleephopperzuiger Congo River. Op 21 januari van dit jaar werd dit imposante schip onder grote belangstelling  

te water gelaten. Het wordt gebouwd voor de Belgische rederij DEME en behoort tot de grootste schepen in de vloot. De gekozen naam  

van de sleephopperzuiger, Congo River, is in lijn met de traditie van DEME om hun grote schepen te vernoemen naar grote wereldrivieren.

Sleephopperzuiger ‘Congo River’ 
bij IHC Merwede in de verf

BIS Brabant Mobiel levert schip deze zomer op

Aan de kade bij Krimpen aan den IJssel ligt een inno-

vatief en veelzijdig schip. Door zijn beperkte lengte-

breedte verhouding is het zeer goed manoeuvreerbaar 

en bovendien multi-inzetbaar. Door de lagere diepgang 

ligt de zuiger ook volgeladen nog ondiep. Hierdoor is 

de Congo River inzetbaar in havens, maar ook geschikt 

voor transport op lange afstanden. 

De Congo River kan, voorzien van een diepzuiginstalla-

tie, baggeren tot dieptes van meer dan honderd meter 

en is uitgevoerd met onder andere een eenmans brug-

bediening. 

Secties
Eind 2009 werd de kiel van het schip gelegd. De colle-

ga’s van BIS Brabant Mobiel maakten rond diezelfde tijd 

een begin met het schilderwerk van de secties. Anton 

Geerman is uitvoerder op het project. ‘Het schip is 

opgebouwd uit talloze secties die wij in een grote loods 

hier op de werf voorzien van een eerste of in het geval 

van een buitensectie, een eerste en tweede verflaag. 

Komen de secties binnen als kale, stalen onderdelen, 

nadat wij de eerste lagen erop hebben aangebracht is 

het al een heel ander gezicht.’ Is een sectie gereed, dan 

Type 			   Sleephopperzuiger

Opdrachtgever		  DEME

Bouw			   IHC Dredgers

Lengte 			   168 m

Breedte			   38 m

Diepte 			   13,3 m

Hopper capaciteit 		  30.000 m³

Diameter buizen 		  1300 mm

Accommodatie 		  30 personen

Kiellegging		  15 december 2009

Tewaterlating		  21 januari 2011

Geplande oplevering	 medio 2011

CONGO RIVER

wordt deze met behulp van een kraan naar de schuine 

scheepshelling vervoerd. Daar worden alle secties aan 

elkaar gelast en gaan de schilderwerkzaamheden zowel 

aan boord als ook aan de buitenzijde verder. De datum 

van de tewaterlating geldt daarbij als een harde dead-

line. Het schip moet dan immers aan de buitenzijde vol-

ledig gereed zijn. 

Spannend
BIS Brabant Mobiel-collega Hassan Boumazour speelt 

bij die afrondende werkzaamheden een ‘spannende’ 

rol. Hij vertelt: ‘Op de scheepshelling rust het schip op 

honderden houten blokken. In de week voorafgaand 

aan de tewaterlating worden er onder het schip zoge-

naamde sleeën geplaatst. Hier glijdt het schip dan als 

het ware vanaf. Een aantal uren voorafgaand aan het 

officiële moment van de tewaterlating worden de hou-

ten blokken verwijderd en repareer ik samen met een 

collega, ieder aan een zijde van het schip, de ontstane 

schade aan het schilderwerk. In eerste instantie ver-

dwijnen de blokken met een groot aantal tegelijkertijd. 

De laatste blokken worden letterlijk een paar minuten 

voor de tewaterlating per twee stuks verwijderd. Komt 

het schip in beweging om het water in te gaan, dan 

lopen wij als het ware mee met de kwast om de laatste 

punten bij te werken. Inderdaad spannend’, zo vertelt 

Hassan lachend. 

Oplevering
In totaal hebben de collega’s van BIS Brabant Mobiel 

hier straks veertien maanden aan de 7720 gewerkt, 

zoals zij het schip kortweg benoemen. In de piekpe-

riode, voorafgaand aan de tewaterlating, liepen er 

zo’n 40 BIS-medewerkers rond. De oplevering van de 

Congo River vindt rond de zomer plaats. Ook bij de IHC-

zusterwerf in Hardinxveld-Giessendam wordt momen-

teel een schip door BIS Brabant Mobiel geschilderd.  

Dit schip loopt naar verwachting aan het eind van dit 

jaar de helling af. 

Een impressie van de tewaterlating sleephopperzuiger Congo River bij IHC Merwede

Medewerkers van BIS Brabant Mobiel bij IHC Merwede, Hassan Boumazour (links) en Anton Geerman

BIS ‘Contractor van de maand’ 
bij LyondellBasell in Botlek

‘Veiligheid vraagt altijd aandacht’

Maintenance Manager Jim Moran van LyondellBasell 

sprak vooral zijn waardering uit voor de niet aflatende 

inzet van het BIS-team voor het Safety Leadership pro-

gramma. ‘LyondellBasell hanteert een zero tolerance 

beleid, als het gaat om veiligheid’, zo vertelt Dick van 

der Steen (Projectleider). ‘BIS werkt hier al jarenlang als 

vaste contractor met een SIP-contract (Scaffolding, 

Isolation en Painting). Wij kennen ons eigen zerotole-

rancebeleid, dat naadloos aansluit op de doelstellingen 

van onze klant. We dragen dus graag ons steentje bij. 

Met ‘always online’, ‘comply and intervene’ en de dage-

lijkse veiligheidsrondes. Veiligheid vraagt voortdurend 

aandacht. Natuurlijk zijn we trots op deze titel, die de 

collega’s van BIS Brabant Mobiel overigens ook al eens 

hebben gewonnen. Maar het blijft een continue proces, 

waarin we met het hele team iedere dag opnieuw 

investeren. Van de bijbehorende taart hebben we dan 

ook met elkaar genoten.’

In maart van dit jaar werd het team van BIS Industrial Services werkzaam bij LyondellBasell in 

de Rotterdamse Botlek gekozen tot ‘Contractor van de maand’. 

Het team van BIS bij LyondellBasell met als derde van links Dick van der Steen

PWF-isolatie nu ‘live’
Normen bekend en vastgelegd

De assessments voor PWF-isolatie omvatten een langere 

periode dan bij PWF-steigerbouw, met verschillende 

toetsingsmomenten die uiteindelijk afgesloten worden 

met een eindassessment. Naast de toetsing van vakman-

schap, houding en gedrag gaat het om de kwaliteit van 

de montage. Deze zomer zijn de eerste PWF-Isolatie 

gecertificeerden bekend. Net als bij PWF-steigerbouw 

wordt de kwaliteit van PWF-isolatie gecontroleerd door 

een waarborgcommissie en een examencommissie, 

waarin deskundigen van opdrachtgevers en opdracht-

nemers zitting hebben.

Professional Workforce staat voor de toetsing van de 

vakbekwaamheid, de houding en het gedrag van de 

steigerbouwer en nu dus ook van de isolatiemonteur, 

die in dienst is bij BIS of bij haar subcontractors. Slaagt 

hij voor de toets, dan wordt hij voorgedragen voor cer-

tificatie en geregistreerd als Qualified Crewmember van 

de Professional Workforce. PWF zorgt er voor, dat op 

de bouwplaats uitsluitend medewerkers  aan het werk 

zijn die aangetoond hebben een vakman te zijn. Voor 

BIS Industrial Services, opdrachtgevers én collega’s een 

geruststellende zekerheid. 

Er worden bij BIS continu assessments gehouden om het 

aantal van Qualified Crewmembers verder te verhogen. 

Op dit moment zijn er al meer dan 2500 gecertificeerde 

steigerbouwers.  

Het succes van PWF-steigerbouw krijgt nu een vervolg met PWF-isolatie. Nadat eerder al pilot 

assessments werden gehouden op diverse klantlocaties, zijn de normen nu bekend en formeel 

vastgelegd. De waarborgcommissie en examencommissie zetten het licht op groen voor een  

formele start.




